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  چكيده
بنابراين صعود مـوئينگي آب زيرزمينـي       . پيوندددر نواحي با سطح ايستابي بالا، بواسطه تبخير از سطح خاك، تجمع املاح در سطح خاك به وقوع مي                  

معمولاً براي جلـوگيري از  . شودگردد بلكه موجب شور شدن خاك نيز مي   شور نزديك سطح زمين، نه تنها باعث تبخير از سطح خاك و اتلاف رطوبت مي              
هاي زياد فني، اقتـصادي و زيـست محيطـي مواجـه            ها با محدوديت  گردد كه اين روش   زهكشي استفاده مي  براي  هاي مختلف   شور شدن اراضي، از روش    

هدف از ايـن  ، بنابراين. توان انتظار داشت از شدت شور شدن اراضي كاسته شود        نمود، مي  اگر بتوان به طريقي ديگر از صعود موئينگي جلوگيري        . باشندمي
اين مطالعـه   .  بود يني شور و تجمع نمك در لايه سطحي خاك        آب زيرزم صعود كاپيلاري   كاهش  ارزيابي تأثير سطوح مختلف پليمر سوپرجاذب بر         تحقيق،
 ـدر اسـتوانه  اضافه شده به يك خاك ريـز بافـت        گرم 200 و   150،  100،  )شاهد(صفر  پليمر سوپرجاذب   چهار سطح   اي در   گلخانه  30  ارتفـاع و قطـر  ااي ب

 بـين سـطوح مختلـف    در. جاذب را در كاهش صعود كـاپيلاري نـشان داد   نتايج بدست آمده تأثير مثبت كارايي پليمر سوپر .انجام شد سانتيمتر و سه تكرار     
و در نتيجه كاهش تجمع نمك در لايه سطحي خـاك، نـسبت             آب زيرزميني شور     گرم پليمر باعث كاهش صعود موئينگي        200، كاربرد   پليمر سوپرجاذب   

  .شد) تيمار بدون پليمر(به شاهد 
  

  .كاپيلاري ، تجمع نمك، صعودرجاذبسوپپليمر زيرزميني شور،  آب: كليديهايهواژ
  
  12مهمقد

ها بعد از آبـشويي امـلاح محلـول و          مسئله شور شدن مجدد خاك    
-تراكم يافته در منطقه توسعه ريشه گياهان، معلول پديده خيز موئينـه           

عمدتاً با كيفيـت    (هاي آب زيرزميني    اي ناشي از كم عمق بودن سفره      
شـرايطي كـه    . باشـد فت مي هاي بالنسبه سنگين با   در خاك ) نامطلوب

تـوجهي آب از    سطح آب زيزميني بالا باشد، امكان تبخير مقدار قابـل           
اين منابع وجود دارد تبخير يا مستقيماً از سطح ايستابي صورت گرفتـه             

طريق نيروي كاپيلاريته تا سـطح خـاك بـالا آمـده و             و يا آنكه آب از      
هـاي  قابليـت كه ميزان آن بـستگي بـه        . گرددمي سپس از آنجا تبخير   

هاي خود را در    آب پس از تبخير، نمك    . انتقال آب در نيمرخ خاك دارد     
در ). 1384عليزاده، (گردد خاك باقي گذاشته و باعث شور شدن آن مي    

عمـق بوسـيله صـعود      مناطق خـشك، بـالا آمـدن آب زيرزمينـي كـم           
كاپيلاري ممكن است نياز آبياري را كاهش دهد، امـا از طـرف ديگـر               

 Ayars and(شــوري شــود  منجــر بــه مــشكلاتممكــن اســت 
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Hutmacher, 1994 ،Ragab and Amer, 1986 ،Saini and 

Ghildyal, 1977 .(   ــصوصاً در ــي خ ــزش آب زيرزمين ــابراين خي بن
-شرايطي كه سطح آب زيرزميني شور بالاست دو پيامد را ناشـي مـي             

تجمع املاح در سطح خاك و شـور شـدن           -2اتلاف رطوبت    -1:شود
با شور شدن سـطح خـاك، قابليـت         ). 1381عي و همكاران،    زار(خاك  

به بيـان   . روديابد و در نهايت به كلي از بين مي        توليد خاك كاهش مي   
لذا در حال حاضر حفظ     . شودديگر محل توليد غذاي انسان تخريب مي      

در نتيجـه   . ترين وظايف انسان اسـت    كيفيت آب و خاك يكي از اصلي      
اقدام به تعميـق سـطح آب زيرزمينـي          لازم است كه در چنين مواقعي     
 هـاي ولي اصـلاح و بهـسازي خـاك   . گردد و يا مانع بالا آمدن آن شد 

هاي وابسته به آن و جلوگيري از شور شدن خـاك در اثـر              شور و خاك  
جريان رو به بالاي آب زيرزميني شور با عمق كم، به دلايل مختلفـي              

-بـوده و مهـم  هاي معمول و زهكشي، امري مشكل و پيچيده   با روش 
ترين عامل بازدارنده در اجراي زهكشي براي حـل مـسئله كـم عمـق               
بودن سطح آب زيرزميني شور و تجمع امـلاح در سـطح خـاك، نبـود                

الارضـي  هـاي تحـت   شيب مورد نظر و وجود بافت سنگين در قـسمت         
  .است

سـازد، يكـي از   موئينگي كه تبخير آب از سطح خاك را ممكن مي     
در ايـن پديـده   . غيراشباع اسـت  هايانيك خاك هاي رايج در مك   پديده
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اي بدليل وجود گراديان هيدروليكي از تراز آزاد بـه ترازهـاي            آب حفره 
ايـن پديـده در      .كنـد مـي  بالاتر و در جهت عكس نيروي ثقل صـعود        

تـوان بـه    دهد، براي نمونـه مـي     هاي خاكي نيز رخ مي    بسياري از سازه  
 سـدهاي خـاكي، همچنـين    تراوش در نواحي بالاي سـطح آزاد آب در  

ها و مشكل يخبندان ناشي از آن اشـاره         صعود آب در خاكريز زير جاده     
پايين آوردن سطح ايستابي از     ). 1388،  سروشآقاجاني و   فرشباف(كرد  

تواند آهنگ صعود موئينگي و تبخير را كاهش        طريق زهكشي قطعاً مي   
امكـان  باشـد و در شـرايطي نيـز         بر مي دهد ولي زهكشي عملي هزينه    

هـاي آبـي،    دركـشت . زهكشي بدليل نبود خروجي مناسب وجود ندارد      
زهكشي براي مهار و تنظيم شوري و جلوگيري از ماندابي شدن خاك             

اما گاهي به دنبال ايـن منـافع،        . از اهميت بسيار زيادي برخوردار است     
براي مثال، تخليه زهاب    . آورداثرات منفي زيست محيطي به وجود مي      

هاي موجود در طبيعت، باعـث تخريـب        فيت پايين به آب   خروجي با كي  
جريان رو به بالاي حالت پايـاي       . شودهاي آبي مي  برخي از زيست بوم   

آب از سفره آب زيرزميني در داخل نيمرخ خـاك بـه ناحيـه تبخيـر در                 
اگـر   ).Moore, 1939 (بررسي كرده استمور سطح خاك را اولين بار 

 آب و هـوا قـرار داده شـود بـدليل            لوله باريكي در سطح جدايي محيط     
داخـل لولـه صـعود      ) آب(وجود اختلاف فشار، سيال داراي فشار كمتر        

. كند تا تعادل هيدرواسـتاتيكي در سـطح پـائين لولـه برقـرار شـود               مي
بنابراين مهمترين عامل صعود موئينگي، اختلاف فشار بـين آب و هـوا    

ي محاسـبه  محققيني نيـز بـرا  ). Iwata and Tabuchi, 1995(است 
هاي غير اشباع به رابطه جديدي كـه متفـاوت   صعود موئينگي در خاك  

  .)1388، سروشآقاجاني و فرشباف( از رابطه ترزاقي بود دست يافتند
ايـن پليمرهـا از     . هـا هـستند   پليمرهاي سوپرجاذب از گروه رزيـن     

توانند مقادير زيـادي    جنس هيدروكربن و از مشتقات نفت هستند و مي        
 Buchholz and(ات آبـي را جـذب كننـد و متـورم شـوند      آب و مايع

Graham, 1997 .(    ــه ــسته ب ــا ب ــن پليمره ــذب آب در اي ــدار ج مق
ها و ميزان نمك موجود در آب از مقادير بـسيار           فرمولاسيون، ناخالصي 

عسگري و  ( برابر وزني متغير است      2000 برابر تا بيش از      20كم حدود   
ها، كاهش هـدر رفـت و       رجاذباز جمله مزاياي سوپ   ). 1373همكاران،  

تبخير آب از سطح خاك به دليل خاصيت موئينگي كه مانع شور شدن             
سـوپرجاذب،  ). 2010،  101نـشريه   (شـود، اسـت     سطح خاك نيـز مـي     

هـاي  دارد و اجازه حركت بـه لايـه       جريان رو به بالا را در خود نگه مي        
آبـشويي  ونگ و همكاران آب حاصل از       . دهدبالاتر از لايه خود را نمي     

خاك حاوي پليمر سـوپرجاذب را مـورد بررسـي قـرار داده و مـشاهده                
ها علت اين امـر را       پاييني برخوردار است، آن    ECكردند كه اين آب از      

هاي اضافه شده بـه مـاتريكس خـاك توسـط           جذب و نگهداري نمك   
در ). Wang and Boogher, 1987( پليمر سـوپرجاذب ذكـر كردنـد   

 چه سطوح پليمر در خـاك افـزايش يابـد،           تحقيقي مشاهده شد كه هر    
 6/0كـه بـا كـاربرد    يابـد بطـوري  ها كاهش ميهدايت الكتريكي خاك 

 وزني از پليمر، هدايت الكتريكي خاك شني، لـومي و رسـي بـه               درصد

 نسبت به شاهد كـاهش       درصد 9/16 و    درصد 20،   درصد 3/15ترتيب  
نيز ) 1384(رمضاني و همكاران     ).1389سيددراجي و همكاران،    ( يافت

به اين نتيجه رسيدند كه كاهش هدايت الكتريكي خاك به ايـن علـت             
هاي فيزيولـوژيكي   تواند مقادير زيادي آب و محلول     است كه پليمر مي   

را جذب و در خود نگه دارد، به همين علت با افزايش ميزان پليمـر در                
 بـال و همكـاران در   .خـاك، هـدايت الكتريكـي كـاهش يافتـه اسـت      

 2/0،  1/0،  05/0،  0(ثير انواع سوپرجاذب در سطوح مختلف       تأتحقيقي  
هاي متفـاوت بررسـي      خاك در رطوبت   pH و   ECرا بر   )  درصد 3/0و  

-ريكي خاك در رطوبـت    تكردند و به اين نتيجه رسيدند كه هدايت الك        
 ,Bal et al (هاي مختلف، بسته بـه نـوع پليمـر رفتـار متفـاوتي دارد     

، بـا ارزيـابي تـأثير مقـادير       )1392(زنگويي نسب و همكـاران      . )2010
مختلف هيدروژل استاكوزورب بر خـصوصيات خـاك، بـه ايـن نتيجـه         
رسيدند كه با كاربرد هيدروژل استاكوزورب، هدايت الكتريكـي و جـرم            

  .يابدمخصوص ظاهري خاك كاهش مي
هــاي انجــام شــده در زمينــه جريــان بررســي تاريخچــه پــژوهش

ر زمينه كاهش جريان كـاپيلاري      دهد كه تحقيقي د   موئينگي نشان مي  
از ايـن رو ضـرورت   . آب شور در محيط خـاك صـورت نگرفتـه اسـت          

بكارگيري يك روش مقرون به صرفه جهت كاهش جريان كـاپيلاري           
بنابراين با توجه بـه     . شودو كاهش شور شدن خاك سطحي آشكار مي       

اهميت اين مسئله و مزايـاي اسـتفاده از مـواد سـوپرجاذب در محـيط                
، تصميم به كاربرد پليمر سـوپرجاذب بـراي كـاهش جريـان             متخلخل

لذا هدف اصلي از اين مطالعه كـاهش جريـان رو    . كاپيلاري گرفته شد  
به بالاي آب شور از سطح ايستابي به سطح خاك و شور شـدن آن بـا                 

  .باشدكاربرد پليمر سوپرجاذب مي
  

  هامواد و روش
توسـط پليمـر    منظور كاهش صعود موئينگي آب زيرزميني شور        به

 در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع       1390سوپرجاذب تحقيقي در مهر     
براي توصيف تغييرات ميزان نمك در ناحيـه        . طبيعي گرگان انجام شد   

هـاي پـنج    غير اشباع واقع در بالاي سـطح ايـستابي، خـاك بـه لايـه              
. هر لايه مـشخص شـد     ) (EC1 سانتيمتري تقسيم و هدايت الكتريكي    

  :باشدقيق به شرح زير ميمراحل اين تح
 تعيـين   USDAپس از تهيه خاك، بافت آن بر اسـاس اسـتاندارد            

.  متر صورت گرفت   EC خاك توسط دستگاه     گيري شوري اندازه. گرديد
 ارائه شـده    1هاي فيزيكي خاك مورد آزمايش در جدول شماره         ويژگي
 30 اي از جنس پلاستيك به ارتفاع و قطـر        دوازده ظرف استوانه   .است

در كف همه ظـروف     . )1شكل شماره   ( با بدنه مدرج تهيه شد    انتيمتر  س
پـنج سـانتيمتر    . هايي يكنواخت جهت برقراري جريان تعبيه شد      سوراخ

. شـدند  پـر    1اول از كف هر ستون، با خاك مندرج در جـدول شـماره              
                                                            
1 - Electrical Conductivity  
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 200 و 150،  100ها، پليمر سوپرجاذب بـه وزن     سپس بر روي اين لايه    
هاي قرار گرفته بر روي سوپرجاذب،      لايه. ده شد گرم درسه تكرار استفا   

 هاي بدون استوانه. توسط خاك مورد آزمايش پر شدند
پنج سانتيمتر اول   . سوپرجاذب به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند       

  هاي محتوي خاك و پليمر در ستوناز كف 
 ليتري آب شور در دما و شرايط يكسان قـرار           20هاي  داخل تشت 
آب . ها صورت گيرد  ود آب شور از پايين به داخل ستون       داده شد تا صع   

 دسي  26مورد استفاده براي اين كار، آب شور دريا با هدايت الكتريكي            
سوپرجاذب مـورد اسـتفاده از نـوع        . بوده است ) dS/m(زيمنس بر متر    

A200 Superab          و محصول پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران بـود
  . آورده شده است2ر در جدول شماره كه برخي از خصوصيات اين پليم

. بـوده اسـت   ) 1390مهر و آبان سال     ( روز   58طول دوره آزمايش    
 سانتيمتري خاك را جدا كـرده تـا خـشك           5هاي  بعد از اين مدت لايه    

هاي فوقاني قرار   منظور بررسي كاهش صعود كاپيلاري در لايه      هب. شود
ام بـه تعيـين     گرفته بر روي پليمر و تجمع نمك در لايه سـطحي اقـد            

مـلاك متـداول در تـشخيص مـسئله     . ها گرديدهدايت الكتريكي لايه 
هـاي  هاي اشباع شده از خمير يا گـل       شوري، هدايت الكتريكي عصاره   

هـا در فـضاي آزاد      ابتدا نمونـه  ). 1381،  255نشريه  (اشباع خاك است    
، حـدود  ) ميليمتـري 2الك  (10خشك و كوبيده شدند و از الك شماره        

گـل اشـباع،    . سپس گل اشباع تهيه شد    . رم عبور داده شدند   يك كيلوگ 
 به حال خود رها شد تا فاز جامد و مايع خاك به             انه روز حداقل يك شب  

. حال تعادل در آيد و املاح موجود در خاك به صورت محلول در آينـد              
عمـل  . هـاي اشـباع تهيـه شـدند    سپس به كمك پمپ تخليه، عـصاره   

با ايجاد درز   . گيرد  تر صورت مي    يعهاي سبك سر    گيري در خاك    عصاره
به وسيله كـاردك درز      توان  و ترك بر روي سطح خاك و عبور هوا مي         

در نهايـت تـا   . ها را بسته تا مقدار بيشتري عصاره خـارج گـردد      و ترك 
زماني كه ميزان كافي عصاره خارج شد، پمپ خاموش و عصاره جهت            

ر مرحلـه آخـر     د. ها در ظرف تميزي نگهـداري شـد         تعيين ميزان نمك  
   .سنج تعيين شدECهدايت الكتريكي توسط 

  

  

  
   ظروف مورد استفاده جهت انجام آزمايش و تورم پليمر در خاك- 1شكل 

  برخي خصوصيات فيزيكي خاك مورد استفاده - 1جدول 
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EC    
(dS m-1) 

  بافت
  رسي  2/4  خاك

  
  Superab A200برخي خصوصيات پليمر  - 2جدول 

  مقدار رطوبت  )gr/gr(ظرفيت جذب آب
(%)  

  چگالي
)gr/cm3(  pH 

  اندازه ذرات
)mµ(  

  حداكثر پايداري
  NaCl9/0%          محلول آب مقطر         آب معمولي  )سال(

7-5  5/1-4/1  7-6  150-50  7  220                190                            45  
  

  نتايج و بحث
گيـري  هاي حاصـل از انـدازه     ادهبراي بررسي نتايج بدست آمده، د     

) تيمار بـدون سـوپرجاذب    (تيمارهاي داراي سوپرجاذب با مقادير شاهد       
 اعمـاق   EC، رونـد تغييـرات      2 شـكل    نتايج. مورد مقايسه قرار گرفتند   

-2 شـكل    .دهـد مختلف خاك در تيمارهاي مورد آزمايش را نشان مي        
اعماق مختلف خاك ريزبافت مورد آزمايش در        را در    ECالف، تغييرات   

دهد و بيانگر آن است     نشان مي ) تيمار شاهد (شرايط بدون سوپرجاذب    
 Raats and(يابد  افزايش ميECكه با نزديك شدن به سطح خاك، 

Gardner, 1974( . در سطح خاكEC    بيشترين مقـدار را نـسبت بـه 
 حركت رو به بالاي     اعماق ديگر دارد و نشان دهنده صعود كاپيلاري و        

ها همـراه بـا رطوبـت در    نمك. آب و تجمع نمك در سطح خاك است  
شـود،  همانطوري كه آب سطح خاك تبخير مي      . كنندخاك حركت مي  

كنـد و   توسط نيروي كاپيلاري آب بيشتري به سطح خاك صـعود مـي           
معمـولاً اگـر    ). 1379زهتابيان و ارجمندي،    (شود  اين پروسه تكرار مي   

 5/1زيرزمينـي كمتـر از       در قسمت بالايي آب   ) EC(ريكي  هدايت الكت 
باشـد، مقـدار شـوري كـه از طريـق           ) EC≤1.5(دسي زيمنس بر متـر    

عليـزاده،  (شـود بـسيار كـم خواهـد بـود           اي در خاك ايجاد مـي     موئينه
 لايه خـاك كـف ظـرف، بـه دليـل            ECيكسان نبودن كامل،     .)1384

همچنـين  . باشـد ي مي گيرهاي اندازه خطاهاي به وجود آمده طي زمان     
 در  ECگـردد كـه مقـدار       ج، ملاحظـه مـي    -2ب و   -2 هـاي شكلدر  
 گرم سوپرجاذب، روند كاهـشي   150 و   100هاي بالايي تيمارهاي     لايه

به شدت افزايش   )  سانتيمتري 5عمق  ( خاك   لايه سطحي دارد ولي در    
بيانگر برقرار بودن جريان رو به بـالاي آب شـور و تجمـع              كه  يابد   مي

  .و اين نشان دهنده اين مطلب است لايه سطحي خاك است نمك در
  

  
  تيمار شاهد-الف -2شكل 
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   گرم سوپرجاذب100تيمار -ب -2شكل 

  
   اعماق مختلف خاك در تيمارهاي مورد آزمايشEC نحوه تغييرات - 2شكل 

  
   گرم سوپرجاذب150تيمار -ج -2شكل 

  
توانسته صـعود    گرم، ن  150 و   100كه كاربرد سوپرجاذب به ميزان      

و ميزان پليمر و در نتيجه تـورم آن در خـاك            كاپيلاري را كاهش دهد     
جهت ايجاد قشري براي جلوگيري از صـعود كـاپيلاري كـافي نبـوده              

بر اثر تبخير آب، نمك بـه صـورت قـشري بـر             و در اين تيمارها     است  
 نـشان   د-2شـكل   . ه است ها باقي ماند  روي سطح خاك درون استوانه    

 گرم پليمر سوپرجاذب در عمقي نزديـك بـه     200ا كاربرد   دهد كه ب  مي
هـاي بـالاي سـوپرجاذب و        خـاك در لايـه     ECسطح ايستابي، مقدار    

يابـد  كاهش مي نسبت به تيمارهاي ديگر     نزديك شدن به سطح خاك      
و باعث كاهش جريان رو به بالاي آب شور و در نتيجه كاهش تبخيـر               

 اين امر به دليل خاصيت      احتمالاً. شودو شوري لايه سطحي خاك مي     
 200تورمي و جذب سريع پليمرهاي سوپرجاذب و كافي بودن ميـزان            

 Wang and Boogher (1987)كـه بـا نتـايج   . باشـد مـر مـي  يگرم پل
بيانگر آن است كه در بين سطوح مختلـف         مقايسه نتايج    .مطابقت دارد 

 گـرم سـوپرجاذب توانـسته       200سوپرجاذب مورد استفاده، تنها كاربرد      
توان اين گونه توجيه كـرد      علت را مي  . عود كاپيلاري را كاهش دهد    ص

كه، با ريزتر شدن منافذ خاك ميزان خيز موئينگي در مقايسه با منافـذ              
تر افزايش يافته و از اين نظر ميزان آب انتقـال يافتـه از سـطح                درشت

  . شودبيشتر مي) سطح خاك(ايستابي به ناحيه تبخيري 
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   گرم سوپرجاذب200تيمار -د -2شكل 

   اعماق مختلف خاك در تيمارهاي مورد آزمايشEC نحوه تغييرات - 2شكل 
  

هـاي خـاك كـه      هاي زيـرين سـتون    ي منافذ لايه  از طرفي، اندازه  
هاي بالايي است، به علت نشست طبيعي، كمتـر         تحت تأثير وزن لايه   

كافي وجود سوپرجاذب به ميزان     . هاي بالايي است  از اندازه منافذ لايه   
 جهـت   ،ه اسـت قـشري مـانع      و تورم سريع آن در اثر جذب آب توانست        

بوجـود   تجمع نمك در سـطح خـاك          در نتيجه   خيز مويينگي و   كاهش
انـد شـوري    رجاذب نيـز توانـسته     گرم سوپ  150 و   100تيمارهاي  . آورد
هاي فوقاني را كاهش دهند ولي هدايت الكتريكي لايـه سـطحي            لايه

 يزانين امر احتمالاً به دليل كافي نبودن م       خاك افزايش يافته است و ا     
  .پليمر كاربردي است

  
  گيرينتيجه

هـا از   هاي شور شدن خاك، انتقال نمـك      از آنجايي كه يكي از راه     
صـعود كـاپيلاري اسـت، نتـايج ايـن          طريق آب زيرزميني تحت تأثير      

 اي از گرم سوپرجاذب در لايـه    200تحقيق نشانگر آن است كه كاربرد       
تواند باعث كاهش صـعود     ، مي  است ديك به سطح ايستابي   نزكه  خاك  

زيرا كه اگر پليمر بتوانـد      . كاپيلاري و تجمع نمك در سطح خاك شود       
جلوي جريان رو به بالاي آب را بگيرد، بالطبع توانسته شـوري را نيـز                

   .كاهش دهد
  

 اتپيشنهاد

هاي چمن و زمين فوتبال و فضاهاي سبز مناطق خـشك           در زمين 
ك و در جزاير كوچك كه آب شور در عمـق كـم از سـطح                و نيمه خش  

زمين قرار دارد، صعود آب شور، باعث خـشك شـدن چمـن و از بـين                 
شود و با توجه به اينكه پليمرهاي سوپرجاذب حداكثر         رفتن گياهان مي  

هاي تزريـق   و وجود دستگاه  ) 2جدول  ( سال در خاك ماندگار هستند       7
شـود، جهـت ايجـاد      صـيه مـي   هاي مختلف، تو  پليمر در خاك در عمق    

 متري از سطح خـاك      1-5/0ليمر سوپرجاذب در عمق     فضاي سبز از پ   
  .استفاده شود

منظــور پــي بــردن بــه كــاربرد گــردد بــههمچنــين پيــشنهاد مــي
سوپرجاذب جهت كـاهش صـعود كـاپيلاري در مقيـاس بـزرگ، ايـن               

نه متأسفانه تاكنون مطالعاتي در اين زمي     . تر دنبال گردد  آزمايشات وسيع 
ــه ــرار باشــد در مقيــاس وســيعي از  .  اســتصــورت نگرفت چنانچــه ق

سوپرجاذب استفاده گردد و وزارت نيرو با كمك فنون جديد به كاهش            
شوري خاك حاصل از صعود آب زيرزميني شور و لم يزرع شدن مزارع             

سوپرجاذبي و به چه ميزان نوع ترغيب شود، دانستن اين مسئله كه چه        
ي مختلف تأثير بهتري دارد و همچنين از نظـر          هاهاي با بافت  در خاك 

  . رودشمار مياقتصادي مقرون به صرفه باشد، بحثي بسيار ضروري به
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Abstract 
In areas with high water table, due to evaporation from the soil surface, occurs accumulation of salts in the 

soil surface. Also the capillary rise of saline groundwater close to the surface, not only make evaporation from 
the soil surface and the loss of moisture but it entail soil salinization. Usually to prevent salinization of land, are 
used various methods to drain that these methods are envisage very the limitations of technical, economic and 
environmental existence. If you can prevent Another way of the capillary rise, can be expected to reduce the 
intensity of land salinization. So, the objective of this research was to evaluation the effect of the different levels 
of the superabsorbent polymer on reducing capillary rise from saline groundwater. This greenhouse experiment 
was carried out in four levels of superabsorbent polymer 0 (control), 100, 150, and 200 g added to a fine-textured 
soil in the cylindrical with diameter and height 30 cm and 3 replicates. The results showed positive effects of 
superabsorbent polymer on reducing capillary rise. Between different levels of superabsorbent polymer, 
application of 200 g of polymer is make to reduce of the capillary rise of saline groundwater and reduce the 
accumulation of salts in the surface layer of the soil, than in the control (treatment without polymer). 
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